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1. DESCRIPCIÓN 
 
 

 
Kit final para cables autorregulantes de aplicación en frío. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. CONSTRUCCIÓN 
 

 

 

Lista de componentes 

No. Descripción Cantidad 

1 Sello final 1 

2 Silicona RTV 1 

3 Crimpado 1 

 
 

 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS 
 
El kit final de aplicación en frío está diseñado para todas las gamas de cable autorregulante 11A, 
11B, 11C, 11D, 11E y 11F. 
 
Se puede utilizar en aplicaciones con temperaturas desde -50 ºC a 240 ºC. Su aplicación está limitada 
a Zonas Ordinarias (no explosivas). Proporciona un excelente aislamiento eléctrico. 
 
Este kit no requiere de pistola de calor para su instalación. Por lo que no son necesarios permisos de 
trabajo en caliente para su instalación. 
 
El sello se debe seleccionar según datasheet para mantener un correcto sellado con el cable 
calefactor empleado 
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4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

Descripción Datos 

Grado de protección IP66 

Mín. temperatura ambiente -50 ºC 

Máx. temperatura exposición 240 ºC 

Material construcción Goma silicona 

 
 
 
5. SELLO PARA CABLE CALEFACTOR  

 

 
 

 

Referencia JB Ancho (A) Alto (B) Cables 

220021 11.6 5.6 11A102, 11A162, 11A242, 11B102, 11B162, 
11B242, 11C102, 11C162, 11C242 

220022 12.7 5.2 11D152, 11D302, 11D452, 11E, 11F 

220023 13.6 5.6 11A302, 11B302, 11C302 

220024 14.3 5.4 11D602 

 
* Todas las dimensiones en mm 
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