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1. DESCRIPCIÓN 
 

 
Caja de conexión modulares para todo tipo de cables calefactores 
autorregulantes. Para instalación en ambientes corrosivos, y aptos tanto para 
zona ordinaria como para zona clasificada ATEX. 
 
Permite la alimentación de un (1) cable calefactor o empalme entre dos (2) 
cables calefactores. 
 
 
 

 
 
 
2. CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

 

Lista de componentes 

No. Descripción Cantidad 

1 Caja Ex 1 

2 Carril DIN 1 

3 Bornas potencia 2 

4 Bornas tierra 1 

5 Tapón ATEX 2 

A Prensa potencia 1 

 

 

 
A: Prensaestopa nilón reforzado con fibra de vidrio ATEX cable 

potencia  

 

Lista de componentes 

No. Descripción Cantidad 

1 Tuerca 1 

2 Empaquetadura 1 

3 Cuerpo prensa 1 

4 Sello 1 

5 Tuerca sujeción 1 
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3. CARACTERÍSTICAS 
 
La caja de conexión es un sistema de conexión con certificación Ex diseñado y fabricado para cumplir 
con todos los requisitos de las normas internacionales pertinentes para el sistema de Traceado 
eléctrico, tanto en ámbito de construcción como industrial. 
 
La caja de conexión está fabricada con poliéster reforzado con fibra de vidrio para ofrecer una máxima 
resistencia, tanto térmica como mecánica. 
 
La superficie de la caja de conexión es resistente a los rayos UV, además de ser conductora de 
electricidad (menos de 109 Ω) para reducir el riesgo de peligro estático. Cada kit incluye una caja de 
conexión IP66. 
 
 
 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

Descripción Datos 

Entradas 2 x M25 

Voltaje máx. 277 V 

Corriente máx. 50 A 

Tipo de protección Ex eb IIC Gb 

Grado de protección IP66 

Rango de temperatura ambiente -50 ºC ~ 50 ºC 

Resistencia mecánica 7 J 

Resistencia superficial < 109 Ω 

Inflamabilidad Autoextinguible UL 94/V-0 

Material Poliéster reforzado con fibra de vidrio 

 Resistente a los rayos UV 

Color Negro grafito 

Máxima sección del conductor 10 mm2 

Junta y sello Silicona resistente a la llama 

Certificación ATEX, IECEx 

Standards IEC60079-0 
IEC60079-7 
IEC60529 
IEC60079-30-1 
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5. POSICIÓN ORIFICIOS 
 

 
 
* Todas las dimensiones en mm 

 
 
 
 
 
6. DIMENSIONES 
 
 
 

 
 
* Todas las dimensiones en mm 

 
 
 

 

Cara D (Derecha) 
Entrada M25 

Cara C (Izquierda) 
Entrada M25 
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